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Reinigungsmittel 
für Fußboden 

Artikel: Nr.5050 
 

Für Reinigung und Wiederherstellung der viel verschmutzten 
Fußböden, die vorher mit natürlichen Ölen und Wachsen bear-
beitet waren. 

PLATZ IM SORTIMENT ÖLIA NATURFARBEN: Ein Reinigungs- und Auffrischungsmittel für 
die Dielen, die vorher mit Ölen oder mit Öl-Wachs-Zubereitungen bearbeitet waren, aus der 
Produktlinie ÖLIA NATURFARBEN. Die Verwendung mit Poliermaschine empfohlen.  

BESCHREIBUNG: Die Oberflächen hölzerner Dielen, welche vorher mit Ölen und Wachsen 
bearbeitet wurden, haben geöffnete Holzporen, wodurch sie sich bei intensiver Nutzung be-
sonders stark zur Verschmutzung neigen. Aus diesem Grund kann von Zeit zu Zeit ein Be-
darf am sorgfältigen Reinigen und Auffrischen derart Oberflächen entstehen, um die ur-
sprüngliche Optik zurück zu erhalten. Das Reinigungsmittel für die Dielen enthält natürliche 
Öle, Wachse, Harze und waschaktive Stoffe. Dadurch passiert gleichzeitige Reinigung und 
Auffrischung des Holzes, das zuvor mit Ölen und Öl-Wachs-Zubereitungen bearbeitet wurde. 
Die ursprüngliche Holzoptik stellt sich wieder her. Das Produkt enthält keine synthetischen 
Waschmittel. Waschaktive Komponenten entfernen effektiv den Schmutz, der sich in die 
Holzporen eingefressen wurde, und die umfassende Kombination aus natürlichen Ölen, 
Wachsen und Harzen versorgt die Holzoberfläche mit nützlichen Stoffen, wodurch sich die 
Holzoptik auffrischt. Dank seiner Wasserbasis und kleiner Größe der Moleküle natürlicher 
Komponenten dringt das Produkt besonders schnell und tief in die Holzoberschicht ein, wo-
bei diese Holzoberschicht gereinigt und mit benötigten Stoffen versorgt wird. Es bildet sich 
antistatischer Anstrich, der Ansammlung von Staub verhindert. 

BESTIMMUNG: Das Produkt ist für Reinigung und Wiederherstellung der zuvor mit natürli-
chen Ölen und Öl-Wachs-Zubereitungen bearbeiteten hölzernen Fußböden im Innen- und 
Außenbereich bestimmt. 

GLANZ: Seidenartiger Glanz, der davon abhängt, mit welcher Zubereitung das Holz vorher 
bearbeitet wurde.  

VOLLZUSAMMENSETZUNG: Wasser; Leinöl; Rizinenöl; eingekochtes Leinöl-Holzöl-
Gemisch unter Zusatz der Koniferenharzen, von Glycerin und Fettsäuren aus pflanzlichen 
Rohstoffquellen; Fettsäure aus pflanzlichen Ölen; Bienenwachs; Carnaubawachs; Tannenöl; 
waschaktiver Stoff auf Zucker- und Naturölbasis; Lezithin; Siliziumoxid; natürliches Silber in 
einer äußerst mikrodispersen Form (Nanoform); Trockner auf Basis von Kobalt (weniger als 
0,01%) und Mangan (weniger als 0,01%). 

Kunststoffgehalt: In dieser Zubereitung gibt es nur zwei Kunststoffe, die als Trockner (Sik-
kative) auf Mangan- und Kobaltbasis wirken. Keine sonstigen Blei- oder Barium-Sikkative, 
gefährliche Schwermetalle und sonstigen künstlichen Stoffe vorhanden. 

LÖSEMITTEL: Wasser. 

TROCKENSUBSTANZ: <100% 

LAGERUNG: Trocken und kühl in der dicht verschlossenen Gebinde im Temperaturbereich 
mind. +5°С und nach Möglichkeit nicht höher als +35°С lagern. Keinem Frost aussetzen! 

HALTBARKEIT: In der verschlossenen Original-Gebinde ca. 12 Monate haltbar. 

GEBINDE: 0,5; 1; 2,5 und 10 L. 
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GEFAHRENKLASSE: Nicht anwendbar 

DICHTE: 0,99-1,02 g/ccm 

VISKOSITÄT: ~60-65 /sec. (DIN-size beaker 4 mm) 

ENTZÜNDUNGSTEMPERATUR: nicht einsetzbar über 200°C 

VERBRAUCHSMENGE: 20-30 qm pro 1 L je nach saugende Eigenschaften der Oberfläche, 
je nach dem Grad der Verschmutzung und Besonderheiten der Verwendung. 

TROCKENZEIT: Die Trockenzeit beträgt 16-24 Stunden bei 20°C und rel. Feuchtigkeit 50-
60%. Bei niedrigeren Temperaturen und/oder höherer Feuchtigkeit verlangsamt sich die Tro-
ckenzeit angemessen. Beim Trocknen soll ein Frischluftzufuhr – durch Durchlüften und/oder 
mit Lüftern – sichergestellt werden, sonst verzögert sich die Trocknung, und ein charakteristi-
scher Geruch an trocknenden Pflanzenölen über lange Zeit bleiben kann. 

VERARBEITUNG: 

Oberfläche vorbereiten. Oberfläche mit Wasser waschen, dabei Sand, bzw. sonstige 
scheuernden, sich leicht lösenden Verschmutzungen entfernen. Die Oberfläche trocknen las-
sen.  

Die Zubereitungen ÖLIA NATURFARBEN sind vollständig natürliche Produkte, die keine gefährlichen 
chemischen Zusätzen enthalten, welche den Film verhindern, der sich auf der Oberfläche des Produktes 
bei Lagerung bildet.  Aus diesem Grund kann sich auf dem Produkt bei seiner Lagerung eine Folie bilden, 
was übrigens die Produktgüte nicht beeinträchtigt. Hat sich auf dem Produkt der Film gebildet, entfernen 
Sie einfach diesen Film, ohne ihn mit dem übrig gebliebenen guten Produkt zu mischen. 

Auftrag. Die Zubereitung gründlich aufrühren, eine kleinere Menge davon auf den zu bear-
beitende Oberflächen-Bereich eingießen. Im Laufe mehrerer Minuten die Oberfläche mit 
Produktüberschüssen entweder unter Verwendung eines weichen fuselfreien Tuchs oder 
(was besser ist) einer Poliermaschine mit dem grünen Polierpad bis auf sichtliche Reinigung 
des zu  bearbeitenden Oberflächenbereiches auspolieren. Dann sich verdunkelte und ver-
schmutzte Produktüberschüsse mit dem breiten Metallspachtel oder mit einem Tuch entfer-
nen.  Dann die zu bearbeitende Oberfläche mit einem weichen fuselfreien Tuch oder mit Po-
liermaschine mit dem weißen Polierpad auspolieren. Die Trockenzeit beträgt 16-24 Stunden 
bei 20°C und rel. Feuchtigkeit 50-60%. 

Farbton. Nicht anwendbar 

Reinigung der Arbeitsgeräte. Das Werkzeug sofort nach Gebrauch mit Warmwasser unter 
Zusatz der Seife oder Spülmittel reinigen, dann trocknen lassen. 

ENTSORGUNG: Leere Gebinden gemäß lokalen gesetzlichen Bestimmungen entsorgen. 
Trockene Produktreste dürfen zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. 

SICHERHEITSHINWEISE: Für Kinder unerreichbar lagern. Es ist verboten, flüssige Produkt-
reste in die Kanalisation zu gießen. Beim Augenkontakt: Augen mit großer Wassermenge 
spülen. Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien wie z. B. Lappen, Schwämme, Kleider, 
Schleifstaub etc. luftdicht in Metallbehälter aufbewahren oder wässern und auf nicht brennba-
rem Untergrund ausgebreitet trocknen lassen – (Selbstentzündungsgefahr!). Danach darf 
dieses Material zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. 

Diese Zubereitung enthält nur vollständig natürliche Stoffe. Aus diesem Grund 
vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass Sie an keiner Allergie zu pflanzli-
chen Stoffen und Produkten der Bienenzucht leiden! 




